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Szívritmus-szabályzót viselők a vezetékes 
tápegységet és a szerszámot a beültetett orvosi 
készüléktől legalább 15 cm távolságban tartsák. 
Ha a felhasználó fizikai sérülést érzékel, azonnal 
hagyja abba a tápegység használatát, azt 
áramtalanítsa, és hívjon orvost.

 � FIGYELMEZTETÉS: Hibaáram-védelemmel ellátott 
(legfeljebb 30mA-es) áramforrás használatát javasoljuk.

 � FIGYELMEZTETÉS: Nézze át és tartsa be a vezetékes 
tápegységhez csatlakoztatott szerszám kezelési 
útmutatójában foglalt összes útmutatást és 
figyelmeztetést. A figyelmeztetések és útmutatások 
be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést 
okozhat. 

• Ne használja nedves körülmények között, illetve gyúlékony 
folyadékok vagy gázok közelében.

• Esőtől és hótól óvja a vezetékes tápegységet.
• Nem a DEWALT által ajánlott vagy árusított kiegészítő 

használata tűzveszélyt, áramütést vagy személyi sérülést 
okozhat.

• Ez a vezetékes tápegység kizárólag DEWALT 
2x 54 V FLEXVOLT™ szerszámok áramellátására készült. 
Minden más célú felhasználása tüzet vagy akár halálos 
áramütést eredményezhet.

• Kikapcsolásnál a tápegységet ne a vezetékénél, hanem 
a dugaszánál fogva húzza ki a konnektorból. Így kisebb 
lesz a kábel és a dugasz sérülésének veszélye.

• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne léphessenek rá, ne 
botolhassanak meg benne, ne sérülhessen, és ne 
feszüljön.

• Hosszabbító kábelt csak akkor használjon, ha 
mindenképpen szükséges. Nem megfelelő hosszabbító 
kábel használata tüzet vagy akár halálos áramütést is 
okozhat.

• Amikor a vezetékes tápegységet a szabadban 
használja, azt mindig száraz helyen tegye, és kültéri 
használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen 

Definíciók: Biztonságtechnikai irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított 
veszély súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és 
figyeljen ezekre a szimbólumokra.

 � VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyhelyzetet jelöl, amely 
halálos vagy súlyos sérüléshez vezet.

 � FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet 
jelöl, amely halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet.

 � VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely 
könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem 
fenyegető gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt 
okozhat.

 � Áramütés veszélyét jelzi.

 � Tűzveszélyt jelez.

 � FIGYELMEZTETÉS: Olvasson el minden biztonsági 
figyelmeztetést és útmutatást. A biztonsági 
figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása 
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET 
ÉS AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI 

HASZNÁLATRA.

Biztonsági szabályok vezetékes 
tápegységhez

 � VESZÉLY: A készülék belsejében magasfeszültség 
van. Ne tesztelje áramot jól vezető tárgyakkal. Akár 
halálos áramütés veszélye áll fenn.

 � VESZÉLY: Ha a vezetékes tápegység burkolata 
megreped vagy sérül, ne dugaszolja konnektorra 
vagy a szerszámra. Juttassa el a készüléket egy 
megbízott DEWALT szervizbe. Akár halálos áramütés 
veszélye áll fenn.

 � VESZÉLY: A vezetékes tápegység és az elektromos 
szerszám kisebb mágneses mezőt gerjeszthet. 

VEZETÉKES TÁPEGYSÉG
DCB500
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT terméket választott. Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi 
a DEWALT termékeket a professzionális felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.

Műszaki adatok
DCB500-QS DCB500-GB DCB500-LX DCB500-XE

Tápegység AC AC AC AC
Típus 1 1 1 1
Max. áramerősség A 16 13 16 10
Hálózati feszültség VAC 230 230 115 230
Súly kg 1,1 1,1 1,1 1,1



5

 

igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel 
használatával csökkenti az áramütés veszélyét.

• Ne erőltesse a vezetékes tápegységet. A célnak megfelelő 
elektromos szerszámot használja. 

• Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt 
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, 
tűzhellyel, hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, 
nagyobb az áramütés veszélye.

• Sérült kábellel vagy dugasszal ne használja a vezetékes 
tápegységet. Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése 
végett azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, márkaszervizzel 
vagy hasonló szakképzettségű személlyel.

• Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó 
alkatrészektől. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel 
használata mellett nagyobb az áramütés veszélye.

• Ne használja a vezetékes tápegységet, ha azt erős ütés 
érte, leesett vagy bármilyen sérülés érte. Ilyen esetben 
juttassa el egy megbízott szervizbe.

• Soha ne tárolja, és ne használja a szerszámot vagy az 
akkucsomagot olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy 
meghaladhatja a 40 °C-ot.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos körülmények között 
előfordulhat, hogy az áramforrásra dugaszolt vezetékes 
tápegységben idegen anyag rövidzárlatot okoz. 
A vezetékes tápegységtől távol kell tartani az áramot 
jól vezető idegen anyagokat, például (a teljesség igénye 
nélkül) a csiszolásnál keletkező port, fémszilánkokat, 
acélforgácsot, alufóliát és egyéb fémrészecskéket. Amikor 
a vezetékes tápegység nincs szerszámhoz csatlakoztatva, 
mindig húzza ki a dugaszát. Tisztítás előtt is húzza ki 
a dugaszát.

Elektromos biztonság
A DEWALT vezetékes tápegység minden olyan 
2x 54 V-os FLEXVOLT™ szerszámhoz használható, amelynek 
névleges áramerőssége egyenlő a DEWALT vezetékes 
tápegység adatlapján feltüntetett névleges áramerősséggel, 
vagy annál kisebb. Mindig ellenőrizze, hogy a tápegység 
megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnek. 

Az Ön DEWALT vezetékes tápegysége az EN62841 
szabványnak megfelelően kettős szigetelésű, ezért 
nincs szükség földelésre.

 � FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os szerszámokat egy 
hibamentesen szigetelő transzformátorral kell használni, 
amely a primer és a szekunder tekercs között egy extra 
földeléssel is el van látva.

Ha a hálózati kábel sérült, a DEWALT szervizhálózatában 
beszerezhető speciálisan elkészített kábelre kell kicserélni.

Hálózati csatlakozódugasz cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és 
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz fázis 

csatlakozójához.

• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.

 � FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell 
vezetéket kötnie.

Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. 
Ajánlott biztosíték: 13 A.

Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha feltétlenül 
szükséges. A töltő áramfelvételének megfelelő, jóváhagyott 
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki adatok cím alatt). 
A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 
30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ 
ÚTMUTATÁSOKAT

A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Vezetékes tápegység
1 Kezelési útmutató
• Ellenőrizze a készüléket, részeit és tartozékait, nem 

sérültek-e meg szállítás közben.
• A termék használata előtt szánjon időt ennek a használati 

útmutatónak az alapos áttanulmányozására és elsajátítására.

Jelzések a vezetékes tápegységen
A készüléken a következő piktogramok láthatók:

Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Dátumkód helye (A ábra)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód  8  a burkolatba van 
nyomtatva.
Példa:

2016 XX XX
Gyártás éve

Leírás (A–D ábra)

 � FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos szerszámot vagy 
részeit soha ne alakítsa át. Azzal anyagi kárt vagy 
személyi sérülést okozhat.

1 Tápcsatlakozó
2 Kioldógomb
3 Kábelrögzítő
4 Porvédő (B ábra)
5 A szerszám vezetékes 

tápegységének 

tápcsatlakozó aljzata 
(B ábra)

6 Porvédő tartó (C ábra)
7 A készülék 

kábelrögzítőjének tartója 
(D ábra)

Rendeltetésszerű használat
Ez a vezetékes tápegység DEWALT 2 x 54 V.os FLEXVOLT™ 
szerszámokkal való használatra készült.
NE használja, és ne tárolja nedves körülmények között, illetve 
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
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NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek a készülékhez. 
Ha kevésbé gyakorlott személy használja, biztosítson számára 
felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek. Ezt 

a készüléket gyermekek vagy fogyatékkal élők csak 
felügyelet mellett használhatják. 

• Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek 
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, 
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, 
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy 
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy 
felügyeletet biztosít számukra. Gyermekeket soha ne 
hagyjon felügyelet nélkül a termék közelében.

Bemutatás
A DCB500 DEWALT vezetékes tápegység DEWALT 
2x 54 V FLEXVOLT™ vezeték nélküli készülékek áramellátására 
készült.
Az Ön DEWALT vezetékes tápegysége csak olyan áramforrásra 
csatlakoztatható, amelynek feszültsége megfelel a DCB500 
adatlapján feltüntetett feszültségnek. Egyenáramú forrásra nem 
csatlakoztatható.
A DCB500 vezetékes tápegység kettős szigetelésű 2 x 54 V-os 
FLEXVOLT™ vezeték nélküli készülékekkel való használatra 
alkalmas.

További specifikus használati útmutatások
A vezetékes tápegység használat közben melegedhet. 
Ez természetes jelenség, nem jelent hibát.
FONTOS: A vezetékes tápegység nem szervizelhető 
a felhasználó által. Nincsenek benne felhasználó által 
szervizelhető alkatrészek. A vezeték cseréjét megbízott 
szervizben kell végeztetni.

A vezetékes tápegység beszerelése 
a szerszámba és onnan való eltávolítása 
(B–D ábra)
Mielőtt a vezetékes tápegységet a szerszámba illesztené, 
vegye le a porvédő végét ( 4 , B ábra) a szerszám vezetékes 
tápegységének tápcsatlakozó aljzatáról, ha ez lehetséges. 
Húzza el a porvédőt a szerszámba szerelni kívánt vezetékes 
tápegység tápcsatlakozó aljzatától, hogy ne akadályozza 
a vezetékes tápegység beillesztését. Vizsgálja meg, 
nincs-e törmelék a szerszámba szerelni kívánt vezetékes 
tápegység csatlakozó aljzatában. Az aljzatban lévő törmelék 
megakadályozhatja, hogy a vezetékes tápegység teljes 
mértékben illeszkedjen a szerszámba. Ha van benne törmelék, 
kisnyomású levegővel vagy porszívóval távolítsa el. Nézze át 
a szerszám kezelési útmutatóját.

 � FIGYELMEZTETÉS: Amikor ezt a műveletet végzi, 
ANSI Z87.1 jóváhagyott védőszemüveg és légzésvédő 
használatával csökkentse minimálisra a szemsérülés 
esélyét.
MEGJEGYZÉS: A vezetékes tápegység csak 
váltakozó áramú forrásról működtethető, amikor 

szerszámhoz használja. Egyenáramú forrás használata 
károsíthatja a készüléket.

A vezetékes tápegység beszerelése a szerszámba
• A vezetékes tápegység dugasza ki legyen húzva, majd 

a tápcsatlakozóját  1  igazítsa a szerszám tápcsatlakozó 
aljzatához ( 5 , B ábra), és pattintsa be.

• Ügyeljen arra, hogy az teljes mértékben illeszkedjen 
a szerszámba, és ki ne csússzon.

• Ha lehetséges, a vezetékes tápegység porvédőjét  4  
erősítse a porvédő tartóhoz ( 6 , C ábra).

• Erősítse a kábelrögzítőt  3  a szerszám kábeltartójába 
( 7 , D ábra), ha lehetséges. A kábelrögzítőt erősen nyomja 
be a tartóba.

• A szerszám ki legyen kapcsolva, a vezetékes tápegységet 
dugaszolja egy szabványos 230 V-os háztartási konnektorra. 
Az Egyesült Királyságban a 115 V-os készüléket 115 V-os 
transzformátorra kell dugaszolni. Ne is próbálja a vezetékes 
tápegységet más feszültségen használni.

• A szerszámot annak használati útmutatója szerint használja, 
úgy vezesse el a kábelt, hogy ne léphessenek rá, ne 
botolhassanak meg benne, ne sérülhessen, és ne feszüljön.

• A vezetékes tápegységnek a szerszámról való 
lecsatlakoztatásához (B ábra) húzza ki a vezetékes 
tápegység dugaszát a konnektorból, nyomja meg 
a kioldógombot  2 , majd erővel húzza ki a vezetékes 
tápegységet a szerszámból. Ha lehetséges, nyomja 
be erősen a porvédő végét  4  a vezetékes tápegység 
tápcsatlakozó aljzatába  5 .

KARBANTARTÁS
A vezetékes tápegység nem szervizelhető. Nincsenek benne 
szervizelhető alkatrészek. 
Ne próbálja saját kezűleg javítani. A termék biztonságossága 
és megbízhatósága érdekében a javításokat, karbantartást és 
beállításokat megbízott DEWALT szerviznek kell végeznie. Az 
Ön DEWALT vezetékes tápegységét minimális karbantartás 
melletti tartós használatra terveztük. A készülék folyamatos és 
kielégítő működése a megfelelő gondozástól és a rendszeres 
tisztítástól is függ.

 � FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének 
csökkentése érdekében kapcsolja ki a szerszámot, és 
vegye ki az akkucsomagot, mielőtt beállítást végez rajta, 
vagy tartozékot, szerelvényt le- vagy felszerel. A szerszám 
véletlen beindulása sérülést okozhat.

Tisztítás
A DEWALT vezetékes tápegység tisztítása

 � FIGYELMEZTETÉS: A vezetékes tápegység nemfémes 
részeit soha ne tisztítsa oldószerrel vagy más erős 
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek meggyengíthetik az 
alkatrészek anyagát. Csak kímélő szappanos vízben 
megnedvesített ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy 
a vezetékes tápegység belsejébe folyadék kerüljön, és soha 
ne is merítse folyadékba a készülék egyik részét sem.
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A vezetékes tápegység tápcsatlakozó 
aljzatának tisztítása

 � FIGYELMEZTETÉS: Ha szennyeződés vagy por gyülemlik 
fel a szellőzőrésekben vagy azok környékén, fúvassa ki 
száraz levegővel a készülékházból. A művelet végzésekor 
viseljen jóváhagyott védőszemüveget és jóváhagyott 
porvédő maszkot.

Külön kapható tartozékok

 � FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a DEWALT által 
javasolt tartozékoknak ezzel a termékkel együtt történő 
használhatóságát nem tesztelték, az olyan tartozékok 
használata veszélyes lehet. A sérülésveszély csökkentése 
érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat 
használja ezzel a termékkel.

A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért 
forduljon forgalmazójához.

Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal jelölt 
termékeket és akkumulátorokat tilos a normál 
háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak 

visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek 
csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi 
előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos 
termékek és akkumulátorok újrahasznosításáról. További 
tájékoztatást itt talál: www.2helpU.com.

zst00540476 - 02-06-2023
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Min-
den termék alapos átvizsgálásra került gyártás 
során. Bármely szállításkor észrevett hibát vagy 
rossz beállítást azonnal jelezni kell az eladónak.
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Keresked  által a vásárlással egyidej leg kitöltend

Keresked  neve és címe:
.................................................................................................................. .

A fogyasztási cikk megnevezése: ............................................................

Típusa:  .....................................................................................................

Gyártási száma: .......................................................................................

Szerz déskötés és a termék fogyasztó részére történ  átadásának 
dátuma:  ....................................................................................................

A fogyasztási cikk bruttó vételára: ......................................................,-Ft

............................................................................................................ P.H.
Aláírás

1. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
...................................................................................................................

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................
............................................................................................................ P.H.

aláírás

3. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
...................................................................................................................

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................
............................................................................................................ P.H.

aláírás

2. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
.................................................................................................................. .

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................  
............................................................................................................ P.H.

aláírás

4. javítás

A kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel id pontja
.................................................................................................................. .

Szervizbe érkezés id pontja:  ..................................................................

Munkalap száma: .....................................................................................

A bejelentett hiba oka ...............................................................................

Elvégzett javítás: ......................................................................................
...................................................................................................................

Szervizb l kiadás id pontja: ....................................................................

A fogyasztó részére történ  visszaadás id pontja:  ...............................

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: igen / nem 
(aláhúzással jelölend ) ............................................................................  
............................................................................................................ P.H.

aláírás

Keresked  által kitöltend  kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta. 

A kicserélés id pontja:

............................................................................................................ P.H.

Aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének id pontja: ...........................................

...................................................................................................................

..................................................................................... fogyasztó aláírása 

Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
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